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1 Introducción 
La Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha desarrollado el proyecto ESPACIO SiAR, en el marco de su 
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR).  

El proyecto ESPACIO SiAR integra los datos procedentes de las estaciones agroclimáticas  del SiAR del 
MAPA, ubicadas en las principales zonas regables, con las secuencias temporales de imágenes de los satélites 
Sentinel 2A, Sentinel 2B y Landsat 8, con el objetivo principal de realizar un seguimiento mediante teledetección 
de los cultivos en regadío, que permita determinar con la mayor precisión posible las necesidades hídricas de los 
cultivos y el momento preciso del empleo del  agua necesaria, lo que llevará a un ahorro de agua y energía y la 
obtención de un rendimiento óptimo de los cultivos. 

ESPACIO SiAR permite acceder vía web a las secuencias temporales de imágenes de satélite y a 
productos derivados de ellas tales como las superficies de regadío y el balance de agua realizado sobre estas 
superficies. El ámbito de estudio es la España peninsular para los productos obtenidos desde el año 2014, al año 
2017, y del año 2018 en adelante, el ámbito será todo el territorio español. 

�

El acceso a ESPACIO SiAR y a los productos generados es libre y gratuito. 

 

2 Acceso a ESPACIO SiAR 
El acceso a ESPACIO SiAR se realizará a través de la página Web www.espaciosiar.es dentro de la cual 

se accede al visor. 
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En esta página inicial se pueden descargar los documentos relativos al proyecto: 

• Informes finales de los trabajos realizados 

• Infografía 

• Manual de uso 

 

El acceso al visor se realizará a través del botón  

 

3 Visor ESPACIO SiAR 

3.1 Descripción general del visor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Selección temporal de rango y opciones 

El primer paso  en el  uso  del  visor, es  seleccionar  el rango de fechas en las que se visualizarán los 
distintos productos procedentes de las imágenes de satélite y las capas de regadío. 
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Las imágenes satélite estarán disponibles en tiempo real, mientras que las capas de regadío estarán 
disponibles a partir del año 2014 y serán actualizadas progresivamente según se vayan obteniendo los 
resultados del año anterior. 

Se podrán realizar filtros para las imágenes satélites a mostrar, permitiendo realizar filtros por porcentaje 
de nubosidad de las imágenes y por tipo de satélite a mostrar. 

 

 

               

La nubosidad máxima está referida a la nubosidad total de la tesela de la imagen satélite donde se 
encuentre contenida la zona a consultar. 

3.1.2. Selección de capas e imágenes a visualizar 

Las imágenes y capas a visualizar en ESPACIO SiAR están divididas en los siguientes grupos: 

• Estaciones SiAR 

• Cartografía auxiliar 

• Imágenes satélite 

• Capas de regadío 

• Capas base 

 

Estaciones SiAR 

Capa donde aparecen representadas las estaciones que componen la red SiAR. Las estaciones se 
dividen en: 

 Estaciones Activas pertenecientes al Ministerio 

 Estaciones Activas pertenecientes a las CCAA 

 Estaciones inactivas 

 

Cartografía auxiliar 

Capas cartográficas que facilitan la localización geográfica por parte del usuario. Las capas cartográficas 
auxiliares son: 

• Demarcaciones hidrográficas: Capa que contiene los límites de las Demarcaciones 
hidrográficas. 
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• Recintos SIGPAC: Capa que contiene los recintos del Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas, SIGPAC. Esta capa únicamente es visible a un nivel de zoom de 
200 m, a menores niveles de zoom la capa estará desactivada. 

 

 

 

 

 

 

• Catastro: Capa que contiene los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características 
especiales. Esta capa únicamente es visible a un nivel de zoom de 500 m, a menores 
niveles de zoom la capa estará desactivada. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nomenclátor geográfico: Registro dinámico de información del Instituto Geográfico 
Nacional, que recoge las denominaciones oficiales referenciadas geográficamente que 
deben utilizarse en la cartografía oficial. Está constituido por la armonización del 
Nomenclátor Geográfico Básico de España y los Nomenclátores Geográficos de cada una 
de las Comunidades Autónomas.  
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• Divisiones administrativas: Unidades administrativas y límites administrativos de 
España con tres niveles de administración (comunidad autónoma, provincia y municipio) 
en función del zoom aplicado. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes satélites 

Productos de las imágenes procedentes de los satélites Landsat 8 y Sentinel 2A y 2B. Los productos 
ofrecidos por ESPACIO SiAR son los siguientes: 

• RGB: Imágenes satélite en falso color. La creación de estas imágenes parte de asignar 
las bandas de infrarrojo medio, cercano y rojo a tres canales de color: rojo, verde y azul. El 
paso de cada banda por un canal permitirá ver en distintos colores los elementos que 
ofrezcan mayor o menor reflexión de longitudes de onda. Así, por ejemplo, la vegetación 
refleja en la zona del infrarrojo cercano y absorbe en la zona visible del rojo, por tanto, se 
ve en distintos tonos de color verde. El juego cromático de estas bandas nos ayudará a 
elaborar mapas específicos de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kcb: Coeficiente de cultivo basal calculado a partir de los valores de NDVI a través de 
relaciones lineales. se define como la relación entre la evapotranspiración del cultivo y la 
evapotranspiración de referencia (ETc / ETo) cuando la superficie del suelo se encuentra 
seca pero la transpiración mantiene su tasa potencial, representa esencialmente el 
componente de la transpiración en el valor de ETC, incluye además la evaporación 
residual producida por la difusión del agua del suelo que se encuentra por debajo de la 
superficie seca del terreno. 
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• NDVI: Índice de vegetación de diferencia normalizada. Calculado a partir de las imágenes 
multiespectrales mediante una combinación algebraica de las reflectividades en el rojo e 
infrarrojo cercano. El NDVI mide la capacidad fotosintética relativa de la cubierta, y recoge 
cómo la cubierta vegetal absorbe la radiación solar fotosintéticamente activa. Sus valores 
oscilan entre aproximadamente 0,14 (suelo desnudo) y 0,91 (cubiertas verdes muy 
densos). 

 

 

 

 

 

 

 

Capas de regadío 

Capas raster relacionadas con los cultivos en regadío dentro del territorio español. Dentro de las capas de 
regadío encontramos: 

• Usos de suelos en regadío: Clasificación de cultivos en regadío.  
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• Precipitación: Capas de precipitación anuales y mensuales, generadas a partir de los 
datos de las estaciones SiAR, expresadas en mm/año y mm/mes. 

  

 

 

 

 

 

 

• Necesidad de Riego: Capas de necesidades de riego anuales y mensuales, expresadas 
en mm/año y mm/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Evapotranspiración del cultivo (ETc): Capa de evapotranspiración de los cultivos en 
regadío mensual expresadas en mm/mes y capa anual expresada en mm/año. 
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• Evapotranspiración de referencia (ETo): Capas de evapotranspiración de referencia 
anual y mensual, generadas a partir de los datos de las estaciones SiAR.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Capas base 

Capas cartográficas para utilizar de base con la finalidad de poder localizar y explorar  fácilmente la zona 
de estudio deseada. Dentro de las capas base podemos encontrar: 

• Ortofotos (PNOA): Imágenes procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA)  con resolución de 25 o 50 cm. 

                                                   

 

• Fechas ortofotos: Fecha de captura de las ortofotos  

• MTN IGN: Mapa topográfico nacional procedente del instituto geográfico nacional. Las 
escalas representados en función del nivel de zoom son: 1:500.000, 1:200.000, 1:100.000 
y 1:25.000. 
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• Open Street Map: Mapa básico procedente de Open Street Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Leyenda y transparencia de las capas 

A través del botón            se podrá ver la leyenda de cada una de las capas de imágenes satélite y capas 
de regadío. 

 

 

 

 

 

 

Mediante al deslizador                                         se puede controlar la transparencia de la capa 
seleccionada, permitiendo visualizar varias capas de manera simultánea. 
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3.1.4. Barra de herramientas 

ESPACIO SiAR dispone de una barra de herramientas que permite interactuar con las capas e imágenes 
visualizadas. La posición de la barra de herramientas se ajustará en función de la resolución de la pantalla donde 
se visualice el visor ESPACIO SiAR. 

 

 

 

Herramienta de zoom: permite volver al zoom inicial, realizar zoom por caja y volver al nivel de zoom 
anterior. A través de los botones    podremos acercarnos o alejarnos del mapa. Además se podrá realizar un 
zoom por caja manteniendo pulsada la tecla Shift. 

 

Selección de puntos: selección de uno o varios puntos para posteriormente realizar un análisis gráfico 
de los mismos.   

 

Selección de poligonos: selección de uno o varios polígonos para posteriormente realizar un análisis 
gráfico de los mismos. El tamaño máximo del polígono será de 100 ha. 

 

Generación de gráficas: generación de graficas de la capa seleccionada y sobre los puntos y/o 
polígonos seleccionados en el mapa mediante las herramientas de selección de puntos o polígonos. 

 

Predicción meteorológica: predicción meteorológica para los próximos 5 dias, proporcionada por 
AEMET, para el municipio seleccionado. 

 

Herramienta de medición: permite realizar mediciones de distancias y áreas.  

 

Herramienta de búsqueda: permite realizar busquedas por coordenadas, progresivas de manera guiada 
o por estaciones SiAR. 

 

Consulta del valor del pixel: permite consultar el valor del pixel de la capa visualizada.  
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Acciones del mapa: permite eliminar los elementos introducidos en el mapa, puntos, polígonos o 
medidas y exportar una imagen de los mpas y/o imágenes representados en la pantalla en formato png. 

 

                     Navegación temporal de imágenes: permite navegar entre las imágenes disponibles de la 
capa seleccionada dentro del rango de fechas introducido. 

 

Para salir de la herramienta seleccionada se pulsará de nuevo sobre el botón de la herramienta o se 
pulsará ESC. 

 

Además, a través del ratón se podrá interactuar con el mapa del visor: 

 

  Permite desplazarse por el mapa 

 

 

   Zoom in y zoom out al mapa 

 

 

3.1.5. Visualización – selección de capas 

La activación de la visualización de las distintas capas disponibles en ESPACIO SIAR, se realizará 
mediante el Check box que aparece antes del nombre de la capa. 

 

 

 

Para realizar consultas gráficas o visualizar las leyendas, se pulsará sobre el nombre de la capa que se 
quiera consultar, apareciendo resaltada la capa en azul. Las capas se harán visibles al seleccionarlas. 
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3.2 Uso del visor ESPACIO SiAR 

A continuación, y una vez vistas las funcionalidades del visor ESPACIO SiAR, se detalla una descripción 
del modo de funcionamiento del visor, de tal manera que cada usuario pueda configurar o interactuar con el visor 
en función de sus necesidades o de la información a consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección temporal de rango y opciones 

Selección de capas e imágenes 

Herramientas 

Navegador de fechas 

Visor de capas e imágenes 

 

3.2.1. Selección temporal y espacial 

Las capas base, auxiliares y de estaciones SiAR son visibles sin necesidad de seleccionar ningún rango 
temporal de consulta. Sin embargo, para la consulta de las imágenes satélite y las capas de regadío, es 
necesario seleccionar previamente un rango de fechas entre las cuales se mostrarán los resultados. 
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La selección de fechas se realizará a través del calendario de los campos desde – hasta, teniendo que 
ser la fecha hasta siempre mayor que la fecha hasta, todas las fechas posteriores a la fecha hasta aparecerán 
deshabilitadas en el calendario.  

 

 

 

 

 

 

ESPACIO SiAR dispone de información de imágenes de satélite y derivados, a partir del año 2016. Las 
capas de regadío se irán actualizando año a año, mientras que las imágenes satélite se encuentran disponibles 
en tiempo real. 

Una vez realizada la selección temporal, localizaremos en el visor la zona de estudio a visualizar. Para 
facilitar la localización geográfica, ESPACIO SiAR dispone de distintas herramientas de localización: 

 

• Localización manual 

Para facilitar la localización geográfica de manera manual, el visor dispone de distintas capas base cuya 
información geográfica permite localizar las zonas de consulta de manera sencilla.  

 

 

 

 

Mediante las distintas herramientas de zoom podemos acercarnos hasta llegar a la zona deseada. 

• Búsqueda por coordenadas y búsqueda guiada 

Pulsando sobre la herramienta de búsqueda          podremos seleccionar entre realizar una búsqueda por 
coordenadas, realizar una búsqueda guiada o bien buscar por estaciones SiAR. 

Para realizar una búsqueda por coordenadas, se introducirán las coordenadas X e Y del punto a buscar y 
se seleccionará el sistema de referencia de las mismas. En caso de seleccionar como referencia coordenadas 
geográficas, se introducirá la latitud y longitud en formato decimal. 
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En la búsqueda guiada se irán introduciendo los distintos parámetros, cada vez que se introduzca un 
parámetro, el visor realizará zoom a la selección realizada. 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado un recinto, este quedará seleccionado en el visor, permitiendo realizar consultas 
sobre dicho recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la búsqueda por estaciones SiAR, se seleccionará la comunidad autónoma, provincia y la 
estación.  

 

 

 

 

3.2.2. Consulta de imágenes y capas 

Una vez determinado el rango de fechas y localizada la zona que se desea visualizar, se seleccionarán 
las imágenes de satélite o capas de regadío  a consultar. 

Las imágenes satélite a visualizar se pueden filtrar por el tipo de satélite a mostrar (Sentinel 2, Landsat 8 
o ambos) y el porcentaje de nubes máximo de la tesela que compone la imagen. 
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Los filtros de nubosidad y tipo de satélite, también se aplican en los datos generados a través de las 
gráficas. 

Cuando se modifica los valores de los filtros de tipo de satélite y nubosidad, las imágenes satélite 
cargadas se modificarán por lo que es necesario volver a visualizar el tipo de imagen satélite a consultar. 

Para poder navegar por todas las imágenes o capas que se encuentran dentro del rango de fechas 
seleccionado, se dispone de la herramienta de navegación temporal de imágenes: 

 

 

 

 

A través de las flechas a izquierda y derecha del botón de la herramienta, es posible navegar por todas 
las imágenes disponibles dentro del rango de fechas dado. Además, se dispone de un desplegable, dentro del 
combo de fechas, que permite consultar las fechas disponibles dentro del rango dado y visualizar las imágenes o 
capas de dichas fechas mediante su selección.  

En la visualización de imágenes satélite, aparecerá además el tipo de satélite al que pertenece la imagen. 

Para conocer el valor del pixel de la capa visualizada, se utilizará la herramienta de consulta del valor del 
pixel          y se pulsará sobre el pixel a consultar. 

 

 

3.2.3. Consulta gráfica 

A través de ESPACIO SiAR se pueden generar gráficas de los valores de las imágenes NDVI, Kcb y de 
las capas de regadío excepto de la capa de usos de suelo. 

Para generar una gráfica, en primer lugar, seleccionaremos el punto o polígono que queremos analizar, 
esta selección se realizará mediante la herramienta        para la selección de uno o varios puntos y la 
herramienta           para la selección de uno o varios polígonos. 
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El borrado de los puntos o polígonos ya introducidos en el mapa se realiza pulsando sobre el botón        y 
posteriormente limpiar mapa.       

Una vez introducidos los puntos o polígonos, seleccionaremos la capa que queremos consultar y 
pulsaremos sobre el icono           para generar la gráfica.  

Se mostrará una pantalla con el progreso de carga de la gráfica. 

 

Para los polígonos, la gráfica se generará con la media de los valores de todos los pixel que componen el 
polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño y posición de la gráfica generada puede ser personalizado por el usuario mediante el ratón.  

Pulsando sobre la leyenda, se puede activar o desactivar la visualización de cada uno de los puntos o 
polígonos dentro de la gráfica. 

Posicionando el ratón sobre cada uno de los puntos, nos dará su valor, la fecha y en caso de ser una 
imagen satélite, a que satélite pertenece, en la cabecera de la gráfica aparecerá el valor acumulado de la serie 
del punto seleccionado. 

 

 

El visor permite la generación de varias gráficas, lo que posibilita comparar distintas variables de un 
mismo punto o polígono entre sí. 
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A través de los botones de descarga se pueden descargar los valores de la gráfica en formato csv y la 
imagen de la gráfica. 

 

 

Si se activa la visualización de alguna de las capas, al pulsar sobre un punto de gráfica, se visualizará la 
imagen correspondiente a la fecha del punto pulsado. Se podrán visualizar todas las imágenes que se 
encuentren dentro del mismo grupo que la variable consultada en la gráfica, los distintos grupos disponibles son 
imágenes satélite, capas mensuales de regadío y capas anuales de regadío. 

 

3.2.4. Estaciones SiAR 

A través de la capa “Estaciones SiAR” se puede consultar la ubicación de las estaciones agroclimáticas  
que componen la red SiAR. 



 

  Página 19 de 31 

Pulsando sobre la estación, nos dará información sobre la misma, podremos visualizar los últimos datos 
agroclimáticos registrados y acceder directamente a la web SiAR para realizar una consulta de datos de la 
estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando sobre el botón Web, se accederá a la web SiAR (www.siar.es), con la estación objeto de la 
consulta ya seleccionada, para poder realizar una consulta de datos. 

A través del botón Ampliar foto podremos ver la foto de la estación ampliada y mediante el botón Ver 
localización se realizará  un zoom a la ubicación de la estación.  

3.2.5. Predicción meteorológica  

Con el fin de poder realizar una planificación del riego, mediante el seguimiento de los cultivos en  tiempo 
real a través de las imágenes de satélite, el visor ofrece la predicción meteorológica a cinco días, ofrecida por 
AEMET, para el municipio seleccionado. 

Para consultar la predicción meteorológica, se utilizará la herramienta       , una vez seleccionada,  se 
pulsará sobre el mapa la zona a consultar. 
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Mediante las flechas podremos desplazarnos por los distintos días para consultar la predicción 
meteorológica. 

 

3.2.6. Medida de distancias y áreas 

La herramienta de medición  permite realizar medidas de distancias y áreas. Para realizar una medida de 
distancia o área, pulsaremos sobre el icono           y en el desplegable seleccionaremos la acción que queramos  
realizar, una vez seleccionada, a través del botón izquierdo del ratón se pulsará sobre los puntos del mapa que 
se quiera medir, para finalizar la medición, se hará doble click sobre el último punto a medir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Limpiar mapa 

Mediante el botón       , seleccionando posteriormente la opción “Limpiar mapa”, eliminaremos todas las 
selecciones realizadas en el mapa, tanto de puntos, polígonos, medidas de distancias y áreas e indicador de 
coordenadas. 
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Anexo 1. Ejemplo de uso de ESPACIO SiAR 
A continuación se mostrará un ejemplo de cómo realizar distintas consultas o acciones dentro del visor 

ESPACIO SiAR. 

El ejemplo se realizará sobre las parcelas del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER) 

 Las tareas a realizar serán las siguientes: 

·  Visualización de la evolución de un cultivo en el año actual 

·  Consultar los tipos de cultivos en años anteriores 

·  Consultar la evolución del cultivo en varios puntos de una parcela en los últimos años 

·  Comparativa de las necesidades de riego entre varias parcelas en los últimos años 

·  Consultar la evolución de la precipitación y ET0 en los últimos años 

 

Visualización de la evolución de un cultivo en el año actual 

En primer lugar, se localizará la zona de estudio, bien mediante las herramientas de zoom, la búsqueda 
progresiva o mediante la búsqueda por estaciones SiAR seleccionando M01 Center finca experimental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cambiará la capa base de Open Street Map y se activará la capa de ortofotos para localizar fácilmente 
la parcela objeto de estudio. 

 

 


